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PBS plus
圧力測定・制御・監視用の多機能IO-Linkセンサ

圧力センサ
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PBS plus
圧力センサ

圧力測定・制御・監視用の多機能IO-LINKセン
サ

利点

低コストで得られる多数の機能: トランスミッター、スイッチ、ディスプレ
イ、論理とインダストリ4.0の接続性が1つの機器に集結
圧力スイッチPBS plusは、最高の機能性と用途の幅を目指して設計されました。その結果として多種多様な設定オプション
が採用されているため、生産現場内で必要なセンサバリエーションの数が減ると共に、お客様の現場で発生し得る保管コス
トも低下します。その一例が実用的な切替機能です。これを利用すれば、PNPとNPNスイッチング信号のどちらを出力す
るかを、またアナログ信号で電流出力と電圧出力のどちらを希望するかを、現場のセンサのところで設定することができま
す。

最大2つのスイッチングポイント、ア
ナログ出力およびIO-Linkを備えたバリ
エーションが用意されているPBS plus
は、多様性の高いセンサです。

スケーラブルなアナログ出力を活用す
れば、アプリケーションに関連する圧
力範囲に合わせて個別に調整すること
が可能です。

IO-Linkを利用することで、診断機能と
予知保全が可能になります。また、外
部でパラメータ設定することでハンド
リングが簡単になり、メンテナンス時
の手間が少なくなります。

多様な機能を備えているため、同一仕様のPBS plusで多数の用途に対応
することが可能です。そのため、保管の手間とコストを効果的に削減す
ることができます。

統合時に最大限の柔軟性を発揮
PBS plusは、各アプリケーションと現地の取付状況に合わせて広範囲にわたって調整することができます。例えば筐体は、
プロセス接続部とディスプレイカバーの2か所で回転可能です。そのため、電気的接続部をいつでも希望の方向に回転させ
ることができます。それに加えて、ディスプレイ表示を180°回転させることも可能です。その結果、ほぼあらゆる機械設
計に統合することが可能になり、ディスプレイと設定部に確実にアクセスできるようになります。また、粘着性や粘性のあ
る媒体や結晶化する媒体に適した前面と面一のメンブレンを含めて、プロセス接続部が多数用意されていることも、PBS
plusの組み込みやすさを高めています。
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圧力センサ

現地での要件に応じて、PBS plusは標
準ネジ接続部仕様または前面と面一の
メンブレン仕様が入手可能です。

この圧力センサはほぼあらゆる機械設
計で、専門作業者の方向に向きを最適
に調整することが可能であるため、操
作しやすさと読み取りやすさが大幅に
高まります。

PBS plusは素早く快適に統合可能で
す。その際、パラメータ設定はIO-Link
から自動で行うことができます。

多種多様な機械設計に適しているPBS plusは、どのような取付状況にも
柔軟に対応可能です。

困難な条件にも対応可能
刺激性の環境、最大1,000 barの高圧や粘性の液体などの要件の高い環境で、PBS plusは特に威力を発揮します。ステンレ
スメンブレンが完全に溶接された測定チャンバが内蔵されており、測定チャンバとメンブレンの間にシール材が不要で、腐
食する可能性がないため、刺激性の媒体にも耐えることができます。またPBS plusは、−20 °Cから+85 °Cまでの媒体温度
に対応可能です。そのため、スイッチング動作ならびに圧力測定で極めて高い信頼性が得られます。

完全に溶接されたステンレスメンブレ
ンを有するPBS plusは、腐食から効果
的に保護されています。

保護等級IP67を誇るこのセンサは、水
分とダストに対して高い耐性を有して
います。

0.4 bar以上の圧力で高精度を発揮する
この機器は、水柱がわずかな静止流体
レベル測定で特に経済的です。

動作時に高性能をコンスタントに発揮するPBS plusを使用すれば、測定
条件が困難なアプリケーションで極めて高いプロセス安定性が実現しま
す。
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PBS plus
圧力センサ

技術仕様概要
機器のタイプ 圧力スイッチ

測定範囲
ゲージ圧 0 bar ... 0.4 bar (0 psi ... 6 psi) から0 bar ... 1,000 bar

(0 psi ... 14,504 psi) まで

絶対圧 0 bar ... 0.4 bar (0 psi ... 6 psi) から0 bar ... 25 bar
(0 psi ... 363 psi) まで

真空と複合測定範囲 -1 bar ... 0 bar (-14.5 psi ... 0 psi) から-1 bar ...
+24 bar (-14.5 psi ... +348 psi) まで

圧力単位 Bar (psi、MPa、kPa、kg/cmに切替可能2)

正確性 ≤ ± 0.5 % スパンのうち

スイッチング出力の設定精度 ≤ ± 0.5%　スパンのうち

出力信号 出力1: PNP/IO-Link, 出力2 (オプション): PNP/NPN
切替可能, アナログ出力 (オプション): 4…20 mA / 0…
10 V 切替可能

電気的接続 丸型コネクタM12 x 1

製品説明
PBS plusには、電子式圧力スイッチ、圧力変換器とディスプレイが一つに統合されており、アナログ出力、IO-Linkと最大2
つのスイッチング出力を装備した状態で提供されています。設定は、3つの大きなボタンとディスプレイで、またはIO-Link
で行います。筐体は2か所で回転させることができるため、どのような取付状況でもディスプレイと電気的接続部の方向を
最適に調整することができます。0.4 bar～1,000 bar (ゲージ圧) の測定範囲を誇るPBS plusは、様々な用途に使用可能で
す。絶対圧領域と真空領域にも対応可能です。ステンレススチール製メンブレンが完全に溶接されているため、PBS plusは
極めて高い耐腐食性を有しています。IO-Link経由で、プロセスデータはBar単位の測定値として制御装置に伝送されます。
診断オプションを使用して、温度値を℃単位で読み出すことも、温度と圧力の最小値・最大値を監視することも可能です。

概要
• 切替可能なスイッチング出力 (PNP/NPN) とアナログ出力 (電流/電圧)
• スケーラブルなアナログ出力 (ターンダウン比5:1)
• 高い測定正確度: ± 0.5%
• IO-Link、プロセスデータをBar単位の測定値として制御装置に伝送するため
• 筐体は2か所で回転可能 (プロセス接続部/ディスプレイ)、ディスプレイは180°回転可能
• 一般的に普及しているプロセス接続部; フラッシュマウントメンブレン付きも可

メリット
• 低い保管費用、短い納期、少ないバリエーション
• 筐体およびディスプレイが二通りに回転可能であるため、設置時間の短縮が実現
• 頑強な設計: 密閉溶接されたステンレススチール製測定セル
• IO-Linkプロセスデータを別途換算する必要なし – 自動的にBar単位の測定値として表示
• 予知保全用のデータを提供する、IO-Link経由での詳細な診断方法 (ピーク圧力、周囲温度など)
• 流体静力学的レベル測定用の経済的なソリューション (高い測定正確度と小さい測定範囲が貢献)

使用範囲
• 油圧プラントのシステム圧の測定
• CNC機械のクランプ圧の制御
• 油圧プレスのシリンダ圧の監視
• クーラント・潤滑剤装置の圧力制御
• 静圧式レベル測定
• PETボトル生産でのシステム圧の測定
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タイプコード
その他の装置仕様・アクセサリ  www.sick.com/PBS_plus

タイプコード
圧力タイプ
R 相対
A 絶対
C 真空および±測定範囲

圧力単位
B bar

測定範囲 (下記参照)
測定精度
S Standard

プロセス接続
G1 G ¼ A、DIN 3852-E
G2 G ¼ メス
N1 ¼" NPT
F2 G ½ B フラッシュマウント

ダクト穴
S 標準ダクト穴
F フラッシュマウントメンブレン

プロセス温度
S -20 ... +85 °C

シール
D NBRシール取付済み、FPM/FKMシール同梱
0 シールなし

出力信号
L IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN
N IO-Link/PNP/NPN + 4 … 20 mA/0 ... 10 V
Q IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN + 4 … 20 mA/0 ... 10 V

電気的接続
M M12 x 1、4ピン
5 M12 x 1、5ピン

仕様での特記事項
Z 特記事項なし

PBS2 - B S S A 0 Z

タイプコードの一部のバリエーションは組み合わせできません！

測定範囲

ゲージ圧
測定範囲

限界過負荷 絶対圧
測定範囲

限界過負荷 ±測定範囲 限界過負荷

X40 0 … 0.4 bar 0.8 bar X40 0 … 0.4 bar abs 0.8 bar abs 1X0 –1 ... 0 bar 2 bar
X60 0 … 0.6 bar 1.2 bar X60 0 … 0.6 bar abs 1.2 bar abs 2X5 –1 ... +1.5 bar 3 bar
1X0 0 … 1 bar 2 bar 1X0 0 … 1 bar abs 2 bar abs 4X0 –1 ... +3 bar 6 bar
1X6 0 … 1.6 bar 3.2 bar 1X6 0 … 1.6 bar abs 3.2 bar abs 6X0 –1 ... +5 bar 10 bar
2X5 0 … 2.5 bar 5 bar 2X5 0 … 2.5 bar abs 5 bar abs 010 –1 ... +9 bar 18 bar
4X0 0 … 4 bar 8 bar 4X0 0 … 4 bar abs 8 bar abs 016 –1 ... +15 bar 30 bar
6X0 0...6 bar 12 bar 6X0 0 … 6 bar abs 12 bar abs 025 –1 ... +24 bar 48 bar
010 0 … 10 bar 20 bar 010 0 … 10 bar abs 20 bar abs
016 0 … 16 bar 32 bar 016 0 … 16 bar abs 32 bar abs
025 0 … 25 bar 50 bar 025 0 … 25 bar abs 50 bar abs
040 0 … 40 bar 80 bar
060 0 … 60 bar 120 bar
100 0 … 100 bar 200 bar
160 0 … 160 bar 320 bar
250 0 … 250 bar 500 bar
400 0 … 400 bar 800 bar
600 0 … 600 bar 1,200 bar
1K0 0 … 1,000 bar 2,000 bar
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SICK会社概要
SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードする
メーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防
ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。 

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェント
センサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に
拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化していま
す。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認めら
れるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています：SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを
通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。 

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点：
その他の拠点・お問い合わせ先  - www.sick.com


