
文字認識画像センサ
CVS4シリーズ（CVS4/-RA/-R）

印字検査用画像センサ
GVS-OCRシリーズ

下記のようなお悩みはありませんか？

① もう少し操作性が良ければ・・・
② トレサビのために全画像保存をしたい
③ モニタが小さく確認しづらい

・ 直感的な操作メニュー
・ 全画像保存機能対応
・ 専用モニタ：タッチパネル式/4.3インチ
    併せてWebブラウザで別モニタへも表示可能！！

【特長】

置換えならコレ！！

GVS-OCRシリーズで解決できます！

（税別）

オプテックス・エフエー株式会社

平素よりCVS4シリーズをご愛顧いただき誠に有難うございます。
専用モニタで使いやすく機能も向上したGVS-OCRシリーズへの置換えはいかがですか。

印字検査
置換えキャンペーン

エントリー期間 : 2025年6月2日（月）～12月26日（金）
※2025年内の納入がキャンペーン対象となります

詳しくは裏面へ 

▲

2025

特別セット価格

29.829.829.829.829.829.8 万円万円万円

CVS4シリーズ納入実績のあるお客様限定



（税別）

オプテックス・エフエー株式会社

https://www.optex-fa.jp
ホームページ

イーナ センサ

● 記載の価格については参考価格となります。価格は機器費用のみとなり、調整費や工事費は含まれておりません。
詳しくは、当社もしくは販売店にお問い合わせください。

■ 本　　　　社 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町91 京都リサーチパーク9号館
■ センサ営業部　〒600-8372 京都市下京区五条通大宮南門前町480 AIG京都ビル2F
　 東京営業所／海老名営業所／名古屋営業所／京都中央営業所／神戸営業所／九州営業所／高崎サテライトオフィス

 fa@optex-fa.com0800-170-1003

印字検査カメラの次世代スタンダード
印字検査用画像センサ

GVS-OCRシリーズ

さらに操作が簡単・便利に
撮像画像を保存したら、あとは囲んで、選んで、ティーチングするだけ。
3ステップティーチングがより、簡単に、高精度に進化しました。

Webサーバ搭載で設定ソフト不要
業界初※Webサーバ機能の搭載により、専用のソフトウェアを使わず
Webブラウザ上でパソコンやタブレットPCでの設定操作が行えます。
※印字検査用画像センサにおいて

リモート操作でフォーカス調整が可能

カメラの保護等級IP67で
水のかかる現場でも安心

リモート管理機能
トラブル発生時に事務所
から工場まで移動する
ことなく、リモートで素早く
対応可能です。

+ ++セット内容

カメラ GVS-OCR 1台 モニタ GVS-MN 1台 電源ケーブル 1本 モニタ通信ケーブル 1本

GVS-OCRシリーズ 対象機種

着替え
手洗い、消毒
エアシャワー
などが必要

リモート
対応

GVS-OCRシリーズの場合通常の場合

1台セット参考価格

メールアドレスフリーダイヤル

29.829.829.829.829.829.8 万円万円万円

カメラは
防水性
IP67


