
 
お客様各位 

 
 

2023 年 4 月吉日 
オプテックス・エフエー株式会社 

 

イーサネット対応デジタル電源「OPPE（B）シリーズ」販売終了のお知らせ 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 
表記の件、ご愛顧頂いておりますイーサネット対応デジタル電源「OPPE（B）シリーズ」について、 
使用部品入手困難につき長らく生産中止としておりましたが、この度正式に販売終了とさせて頂きます。 

 
代替機種は、現在販売中の「OPPX シリーズ」でございます。 

 
敬具 

― 記 ― 
 

1. 対象機種 
 
販売終了機種 代替機種 
イーサネット対応デジタル電源 
OPPE(B)シリーズ 

 多機能 LED 照明コントローラ 
OPPX シリーズ 

DC12V 出力 DC24V 出力  DC12V 出力 DC24V 出力 
OPPE-30M2B OPPE-3024M2B → OPPX-6012□2 OPPX-10024□2 
OPPE-30M4B OPPE-3024M4B → 

OPPX-12012□4 OPPX-20024□4 
OPPE-30M8B OPPE-3024M8B → 
OPPE-50M2B OPPE-5024M2B → OPPX-6012□2 OPPX-10024□2 
OPPE-50M4B OPPE-5024M4B → 

OPPX-12012□4 

OPPX-20024□4 
OPPE-50M8B OPPE-5024M8B → 
OPPE-100M2B OPPE-10024M2B → OPPX-10024□2 
OPPE-100M4B OPPE-10024M4B → 

OPPX-20024□4 
OPPE-100M8B OPPE-10024M8B → 

                                    ※□には E（イーサネット通信あり）、P（イーサネット通信なし）が入ります。 
 
2. 販売終了の理由 

 
OPPE(B)シリーズは、部材供給難により 2022 年 9 月より継続して生産を停止しており、 
現在に至るまで部材供給再開の目処が立っておりません。 
また、代替機種である OPPX シリーズの販売を開始したため、OPPE(B)シリーズを販売終了とさせていただきます。 
 
 

3. 代替機種のご案内 
 
現在販売中の OPPX シリーズを代替機種としてご案内いたします。 
仕様違いの概要は下記をご参照下さい。詳細仕様については別途、製品マニュアルをご参照ください。 
 

  



4. 仕様の比較 
 

■仕様 

OPPE-30(B)シリーズ  OPPX シリーズ 

型式 OPPE-30M□B OPPE-3024M□B  OPPX- 
6012■2 

OPPX- 
12012■4 

OPPX- 
10024■2 

OPPX- 
20024■4 

出力電圧 12V 24V  12V 24V 

ch 数 
□=2：2ch 
□=4：4ch 
□=8：8ch 

 2ch 4ch 2ch 4ch 

 OPPX シリーズは、各個体を連結することで ch 数を増設可能 
最大 4 台×4ch の 16ch で利用可能 

容量 30W  60W 120W 100W 200W 

入力電圧 AC100～240V → DC24V 

調光制御 
PWM 調光 

階調数：256 階調 
 PWM 調光、電圧可変調光 

階調数：1000 階調 

外部制御 
外部点灯制御 

外部調光制御(パラレル、Ethernet) 
 

外部点灯制御 
外部調光制御 

(■=P：パラレル、RS232C、USB シリアル通信) 
(■＝E：パラレル、RS232C、USB シリアル通信、Ethernet) 

外部制御ピン 
□=2 ： 20 ピン（外部点灯制御、外部調光制御） 

□=4,8 ： 20 ピン(外部点灯制御) 

         26 ピン(外部調光制御） 

 9 ピン（外部点灯制御用） 
32 ピン（外部制御用） 

外形寸法 

W×H×D 

（ｍｍ） 

□=2：115×96×102 
□=4,8：171×96×102 

 80×98×110 

   

OPPE-50(B)シリーズ  OPPX シリーズ 

型式 OPPE-50M□B OPPE-5024M□B  OPPX- 
6012■2 

OPPX- 
12012■4 

OPPX- 
10024■2 

OPPX- 
20024■4 

出力電圧 12V 24V  12V 24V 

ch 数 
□=2：2ch 
□=4：4ch 
□=8：8ch 

 2ch 4ch 2ch 4ch 

 OPPX シリーズは、各個体を連結することで ch 数を増設可能 
最大 4 台×4ch の 16ch で利用可能 

容量 50W  60W 120W 100W 200W 

入力電圧 AC100～240V → DC24V 

調光制御 
PWM 調光 

階調数：256 階調 
 PWM 調光、電圧可変調光 

階調数：1,000 階調 

外部制御 
外部点灯制御 

外部調光制御(パラレル、Ethernet) 
 

外部点灯制御 
外部調光制御 

(■=P：パラレル、RS232C、USB シリアル通信) 
(■＝E：パラレル、RS232C、USB シリアル通信、Ethernet) 

外部制御ピン 
20 ピン(外部点灯制御) 
26 ピン(外部調光制御） 

 9 ピン（外部点灯制御用） 
32 ピン（外部制御用） 

外形寸法 

W×H×D 

（ｍｍ） 
186×96×120  80×98×110 

 

  



OPPE-100(B)シリーズ  OPPX シリーズ 

型式 OPPE-100M□B OPPE-10024M□B  OPPX- 
6012■2 

OPPX- 
12012■4 

OPPX- 
10024■2 

OPPX- 
20024■4 

出力電圧 12V 24V  12V 24V 

ch 数 
□=2：2ch 
□=4：4ch 
□=8：8ch 

 2ch 4ch 2ch 4ch 

 OPPX シリーズは、各個体を連結することで ch 数を増設可能 
最大 4 台×4ch の 16ch で利用可能 

容量 100W  60W 120W 100W 200W 

入力電圧 AC100～240V → DC24V 

調光制御 
PWM 調光 

階調数：256 階調 
 PWM 調光、電圧可変調光 

階調数：1000 階調 

外部制御 
外部点灯制御 

外部調光制御(パラレル、Ethernet) 
 

外部点灯制御 
外部調光制御 

(■=P：パラレル、RS232C、USB シリアル通信) 
(■＝E：パラレル、RS232C、USB シリアル通信、Ethernet) 

外部制御ピン 
20 ピン(外部点灯制御) 
26 ピン(外部調光制御） 

 9 ピン（外部点灯制御用） 
32 ピン（外部制御用） 

外形寸法 

W×H×D 

（ｍｍ） 
205×96×120  80×98×110 

 

 

 

 

以上 


